
REGULATOR PRĘDKOŚCI
FR-600

KARTA KATALOGOWA

ZASTOSOWANIE

FERONO FR-150/FR-600 jest wysokiej mocy płynnym regulatorem prędkości. Poprzez bezstopniowe zmiany napięcia można 
za jego pomocą sterować włączeniem, wyłączeniem i prędkością silnika. Regulacja odbywa się przy pomocy tyrystora.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

www.ferono.pl info@ferono.pl

GWARANCJA
JAKO CIŚ

Model FR-600

Zasilanie V/Hz 230/50

Maks. obciążenie W 600

Głębokość montażu mm 60

Wymiary mm 86x86x43

Temperatura pracy °C 0 ~ 55

Wilgotność pracy % 20 ~ 90

ZALETY
maksymalna Moc: 600 W,

montaż podtynkowy lub powierzchniowy,

zabezpieczenie przeciw przegrzaniu,

przeznaczenie dla wszystkich typów silników,

możliwość ustawienia minimalną prędkość 
silnika przez regulację potencjometrem,

panel frontowy wykonany jest z ognioodpornego  
materiału ABS-V0 dla dodatkowego bezpieczeństwa,

nowoczesna konstrukcja i łatwy montaż.
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